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Les batteries lithium-ion sont de plus en plus utilisées dans les véhicules électriques. La chimie

de ce type de batterie est cependant extrêmement sensible aux conditions de refroidissement.

Une technologie de refroidissement appropriée peut réduire considérablement l’influence

négative de la température sur la batterie, augmenter considérablement l’efficacité de

l’alimentation de la batterie, améliorer la sécurité d’utilisation, réduire le coefficient de

vieillissement et ainsi prolonger sa durée de vie.

SIDAT vous propose une gamme de pompes réfrigérantes de batteries pour véhicules

hybrides et électriques. La plage de température dans laquelle les batteries fonctionnent est

comprise entre 10° et 30°C, avec ces systèmes de refroidissement la batterie est maintenue à

la température idéale d’environ 25 ºC, loin des 45°(considéré comme la limite de température

pour le fonctionnement) et des 70°(risque de combustion des éléments inflammables).

POMPE RÉFRIGÉRANTE DE BATTERIE
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5.5367

PORSCHE

1EA965567A

5.5366

PORSCHE

9J1965567B
TAYCAN

5.5368

PORSCHE

1EA965567

5.5373

FIAT

52139479
500 (312_) Electric (EV)

5.5370

JEEP

952115760
COMPASS (MP, M6) 1,3

5.5374

FIAT

52139477
500 (312_) ELECTRIC

5.5369

AUDI

1EA965567C

5.5375

PORSCHE

J9D1109
I-PACE (X590) EV400
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