Lagent AdBlue convertit les NOx nocifs (oxydes d'azote) des gaz d échappement des
vehicules diesel en azofle Inoffensif el en vapeur, reduisani ainsi considerablemen' les
emissions d oxydes d azolte (NOx) qui sont une source importante de pollution
afmospherique el Qqui sont une source de nuee dans |les cenftres urbains.

'SCR" esl le nom de |Ia fechnologie de fraitement post- combustion pour les vehicules
diesels, ceci aidant a reduire leurs terribles emissions de monoxyde d Azole.

SCR signifie reduction caltalytique sélective. Cette technologie requiere l'utilisation de celte
agenl appele ADBLUE. Presque fous les engins manufacltures ulilisenl ceffe Frechnologie
pour élre en phase avec |3 nouvelle léeqgislation des gaz d échappement.

Lagent de reducltion AdBlue fonclionne avec le convertisseur caltalytique, ce type de
produil est de plus en plus requis sur le marche de | apres-vente.

Le systeme SCR eslt baseé sur la conversion des oxydes d azole en azolte moléculaire et
des gaz d echappement riches en oxygene, comme ceux que lon frouve dans les moleurs
diesel. Ceci se produil par un reducteur chimique, el |Ia solution aqueuse d uree est
generalemenl |la principale choisie.

LAdBlue esl injecté dans le tuyau d echappement 3 partir du réservoir AdBlue deédie du
vehicule, qui se frouve devant le caltalyseur SCR, mais en aval du moteur. Lorsquil est
chauffe dans | echappement, 'AdBlue se transforme en ammoniac [NH3) el en dioxyde de
carbone (CO2). Lorsque les gaz doxyde dazote (NOx) du tuyau d eéechappement réagissent
a linterieur du caltalyseur avec 'ammoniac, les moléecules nocives de NOXx presentes dans
les gaz d echappement sont converties en azolte el en eau inoffensifs qui sont liberes dans
'atmosphere sous forme de vapeur.
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La gamme SIDAT pour les systemes AdBlue
comprend :

MODULES D'ALIMENTATION PAR INJECTION D'UREE
Ce sonlt des elements qui pressurisent el pompent Ia
solution eau-uree.

DISPOSITIF DE CHAUFFAGE AU DIESEL

Il y @ des elements chauffants qui empéchent 'uréee de
geler a3 |a fempeérature de -11°C. lls sont CONguUs pour
ramener rapidement I'urée sous forme liquide, en
assurant un bon ecoulement dans les conduites el Ia
pompe. Tous les joints nécessaires pour un
remplacement complel sont festés pour assurer une
installation sans probleme, el durable.

INJECTEURS
lls injectent I'uree dans le catalyseur SCR

REF. SIDAT 980056
VAG 04L131113R

RESERVOIRS DUREES
lls contiennent 'urée liquide

REF. SIDAT 985001
PSA 9818559380

REF. SIDAT 980033
CODE MERCEDES ADDD4901013

REF. SIDAT 980018A2
CODE MERCEDES AS064700553

Les principaux composants des
systemes SCR sont :

* C(Calalyseur SCR

* Injecteur AdBlue

¢ Reéservoir AdBlue

* Conlr6leur d'injection AdBlue

Découvrez nolre gamme en conkactant volre commercial référent ou en visitant nolre site web

www.sidaltgroup.il.
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